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Опросный лист для заказа СОУ по трубопроводу 
	Наименование трубопровода (далее-ТП), указать участок
	

	Ближайший аэропорт, расстояние до объекта
	

	Дата заполнения опросного листа
	

	Контактное лицо
	


1. Данные о процессе

	Реестр технологических режимов эксплуатации ТП
	Приложить

	Количество утвержденных режимов эксплуатации ТП
	

	Объём перекачки (годовой)
	                                     
м3/год

	Максимальный расход 
	                                     
м3/ч

	Номинальный расход (min/max)
	

	Рабочее давление в начале участка  (min/max)
	



кг/см2 и               кг/см2

	Рабочее давление в конце участка  (min/max)
	



кг/см2 и               кг/см2

	Количество скребков и дефектоскопов в год
	

	Количество плановых остановов в год
	


	Обычная длительность планового останова
	

	Пониженное давление (рабочее давление < 1 bar): 
Постоянно/Иногда/Никогда ?
	

	Имеются ли системы подогрева нефти (тип, дислокация)
	

	Автоматизация периодических отчётов (Да/Нет)?
	


2. Общие данные о трубопроводной системе
	Расположение диспетчерских пунктов 
(районных, территориальных)
	

	Способ прокладки трубопровода 
(надземный/подземный и т.п.)
	

	Длина основной магистрали
	                                               км

	Внутренний диаметр основной магистрали (min/max)
	             мм и                    мм

	Толщина стенки основной магистрали (min/max)
	             мм и                    мм

	Количество задвижек основной магистрали
	

	Макс. расстояние между задвижками
	                                    

км

	Мin/мax высота над уровнем моря.
	               м                  

м

	Геодезический профиль ТП
	Приложить в виде файла MS Excel.

См. Приложение 1.

	Высота над уровнем моря входа и выхода ТП
	               м                   
м

	Количество отводов от трубопровода
	

	Общая длина отводов
	                                     
км

	Диапазон изменения диаметров отводов между:
	               мм и               
мм

	Общее количество входов в ТП
	

	Общее количество выходов из ТП
	

	Количество НПС:

(с последоват. / с параллельными МНА(ГПА))
	





/

	Мin/мax количество МНА(ГПА) на одной станции 
	

	Количество МНА:  с ЧРП / без ЧРП
	





/

	Тип регулирования станции (контроль давления, контроль расхода, контроль э/энергии)
	

	Количество РД и их дислокация
	

	Количество подключаемых линейных емкостей 
(дренажные, буферные)
	

	Технологические схемы станций
	Приложить

	Технологическая схема линейной части 
	Приложить

	Типы применяемых ССВД, СПК, дислокация
	Приложить


3. Перекачиваемый продукт

	Транспортируемые сорта (для нефти, нефтепродуктов)
	

	Диапазон изменения вязкости (для нефти)
	


сСт и 


сСт

	Диапазон изменения плотности (для нефти)
	              кг/м3 и               кг/м3

	Мin/мax температура продукта
	              oC,                  
oC

	Мin/мax массовая доля серы (для нефти)
	





/

	Min/обычный/max объём партии (для нефти)
	



/




/

	Используются ли разделители партий (для нефти)?
	

	Тип используемых присадок, места введения (для нефти)
	

	Данные по содержанию газа в продукте, давление дегазации, (для нефти)
	


4. Сведения о КИП

	Расходомеры 
(тип, дислокация, точность каналов измерения)
	

	Датчики скорости потока 
(дислокация, точность канала измерения)
	

	Имеются ли входы/выходы, не оборудованные датчиками расхода (Да/Нет)? Указать не оборудованные.
	

	Датчики давления 

(тип, дислокация, погрешность каналов измерения)
	

	Датчики перепада давления 
(дислокация,точность,погрешность канала измерения)
	

	Датчики температуры продукта 

(тип, дислокация, погрешность каналов измерения)
	

	Датчики температуры грунта 

(тип, дислокация, погрешность каналов измерения)
	

	Датчики плотности 

(тип, дислокация, погрешность каналов измерения)
	

	Датчики измерения вязкости

(тип, дислокация, погрешность каналов измерения)
	

	Какие-либо иные датчики измерения качества нефти?
	

	Датчики прохождения скребка ? (дислокация)
	

	Расположение СИКН, узлов оперативного учета нефти
	


5. Связь 

	Структурная схема связи по технологическому 
участку нефтепровода
	Приложить

	Пропускная способность каналов связи, степень загруженности
	

	Количество и средняя продолжительность отказов каналов связи, причина
	


6. Сведения о системе телемеханики
	Архитектура СЛТМ в рамках зоны ответственности 
(указать характеристики каналов связи)
	Приложить

	Цикл опроса параметров ТП, СИКН контроллерами ТМ (мс)
	

	Цикл опроса контроллеров ТМ, СИКН (с)
	

	Временная задержка между фактическим измерением и поступлением данных на сервер СЛТМ
	

	Разрядность аналогово-дискретного преобразования (bit)
	

	Синхронизация времени элементов СЛТМ (Да/Нет)?              

ДА: Точность синхронизации  времени
	

	Данные ТМ с штампом времени (Да/Нет)? 

          ДА: Точность штампа времени
	

	Интерфейсы СЛТМ, доступные для использования внешними системами (указать доступные протоколы)
	


Приложение 1
Формат заполнения файла с описанием геодезического профиля ТП
	Расстояние от предыдущей точки измерения (м)
	Высота верхней/нижней (указать) точки нефтепровода  по Балтийской системе определения высот (м)
	Идентификаторы задвижек, клапанов, отводов, приборов КИП, смонтированных в данной точке измерения

	0,00
	
	

	…
	
	

	
	
	


ПОЯСНЕНИЯ к таблице:

1. В каждой строке отражается информация по конкретной точке измерения. Под точкой измерения понимается пункт нефтепровода, характеризующийся либо изменением геодезического профиля, либо местом установки датчика КИП, технологического отвода или устройства.
2. В первой графе может быть указано расстояние как от предыдущей точки измерения, так и от начала ТП.
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